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1. Verwendung, Lieferumfang, 
Zubehör 

Allgemeine Hinweise zur sachgemäßen 
Verwendung ï Unbedingt lesen! 

Diese Anleitung richtet sich an den 
Maschinenbediener. Bewahren Sie diese 
Anleitung jederzeit zugänglich auf. 

Der Trimmer darf nur betrieben werden: 

¶ in technisch einwandfreiem Zustand, 
bestimmungsgemäß sowie sicherheits- 
und gefahrenbewusst, 

¶ mit allen angebauten Sicherheits-
einrichtungen, 

¶ gemäß den Sicherheitshinweisen, 

¶ nachdem das Bedienpersonal diese 
Anleitung, insbesondere Kapitel 3 
Sicherheitshinweise und Kapitel 4 
Anschluss und Inbetriebnahme gelesen 
und verstanden hat. 

1.1 Symbole in dieser Anleitung 

 

 GEFAHR 

Tod, schwere Körperverletzung oder 
erheblicher Sachschaden  
werden eintreten, wenn die 

entsprechenden Vorsichtsmaß-
nahmen nicht getroffen werden. 

 

 

WARNUNG 

Tod, schwere Körperverletzung oder 
erheblicher Sachschaden  
können eintreten, wenn die 

entsprechenden Vorsichtsmaß-
nahmen nicht getroffen werden. 

 

 

VORSICHT 

Leichte Körperverletzung kann 
eintreten, wenn die entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen nicht 
getroffen werden. 

 

 

Gebotszeichen 

Gefährdung für Personen, die nicht 
der Anweisung folgen, die durch das 
entsprechende Symbol vermittelt 
wird. 

 

 

 

ACHTUNG 

Sach-oder Umweltschäden können 
eintreten, wenn die entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen nicht 
getroffen werden. 

 

 

Informationssymbol: 

Mit diesem Symbol versehene 
Textpassagen geben wichtige 
Informationen und nützliche Tipps. 

1.2 Bestimmungsgemäße 
Verwendung 

Der EFA Trimmer wird zur Bearbeitung von 
Fleischstücken und anderen Lebensmitteln 
verwendet. Mit dem EFA Trimmer dürfen keine 
tiefgefrorenen Lebensmittel bearbeitet werden. 

Trimmer von Schmid & Wezel (S&W) 
entsprechen den einschlägigen Sicherheits-
bestimmungen. 

1.3 Unvorschriftsmäßiger 
Gebrauch 

Die Maschine ist für eine andere Nutzung nicht 
ausgerüstet. Sollte eine anderweitige Nutzung 
vom Bediener gewünscht sein, bitte unbedingt 
vorher Rücksprache mit der Firma Schmid & 
Wezel GmbH (S&W) halten.  

Bei allen anderen Anwendungen 
unvorschriftsmäßigen Gebrauchs muss auf 
Unfallgefahr bzw. erhöhten Verschleiß 
hingewiesen werden. Bei Zuwiderhandlung 
haftet allein der Benutzer. 

Der Trimmer kann eine Gefährdung darstellen, 
wenn er durch ungeschultes Personal auf 
unsachgemäße Weise oder für 
unvorschriftsmäßige Zwecke eingesetzt wird. 
 

 

WARNUNG 

Gefahr des direkten Todes oder 
Tot durch Verbluten bei 
missbräuchlichem und 
falschem Umgang mit dem 
Gerät! 

Arbeiten Sie umsichtig und nach 
Vorschrift. 
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1.4 Restgefahren 

Durch die scharfe Klinge des Trimmers besteht 
Verletzungsgefahr.  

Arbeiten Sie konzentriert und umsichtig. Tragen 
Sie immer persönliche Schutzausrüstung. 

Bei fehlerhaftem Druckluftanschluss und einem 
hohen Wasseranteil in der Druckleitung besteht 
die Möglichkeit, dass ein Wasserstrahl am 
Anschlusspunkt austritt. Achten Sie deshalb auf 
einen korrekten Schlauchanschluss und auf 
einen möglichst geringen Wasseranteil in der 
Druckleitung (Wasserabscheider regelmäßig 
entleeren). Der Wasserabscheider ist nicht 
Bestandteil der Maschine sondern muss 
vorgeschaltet werden. 

1.5 Wer darf den Trimmer 
bedienen 

Der Trimmer darf ausschließlich von 
ausgebildeten, eingearbeiteten und damit 
beauftragten Personen über 16 Jahre bedient 
werden. Die Befugnisse während der 
Bedienung sind klar festzulegen und zu 
befolgen. 

Der Trimmer darf nicht von Personen bedient 
werden, die unter Alkohol-, Medikamenten- 
oder Drogeneinfluss stehen. 

Wartungs- und Reparaturarbeiten erfordern 
besondere Kenntnisse und dürfen daher nur 
von geschultem und fachkundigem Personal 
durchgeführt werden. 

1.6 Umbauten und Veränderungen 
am Trimmer 

Eigenmächtig durchgeführte Änderungen am 
Trimmer sind aus Sicherheitsgründen nicht 
erlaubt. 

Ersatz- und Zubehörteile wurden speziell für 
den Trimmer entwickelt. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass wir nur von uns 
gelieferte Ersatzteile und Sonderaus-führungen 
anerkennen. 

Montage und/oder Gebrauch nicht 
zugelassener Produkte können sich negativ auf 
die aktive und passive Sicherheit auswirken 

Bei Schäden, die durch die Verwendung nicht 
originaler Ersatzteile oder Sonderausfüh-

rungen zurückzuführen sind, entfällt jegliche 
Haftung seitens Schmid & Wezel GmbH. 

Veränderungen und Umbauten an der 
Maschine sind nicht zulässig und entbinden 
S&W von jeglicher Gewährleistung und 
Haftung. 

1.7 Lieferumfang 

EFA Trimmer 90 E und 130 E: 

¶ Trimmerhandstück 

¶ Elektroantrieb 

¶ Arbeitswelle 

¶ Haltestift 

¶ Schraubendreher 

¶ Abziehstahl 

¶ Spezialfett 

¶ Einmaulschlüssel 

¶ Stopfen 

¶ Bedienungsanleitung 

EFA Trimmer 90 D und 130 D: 

¶ Trimmer 

¶ Haltestift 

¶ Schraubendreher 

¶ Abziehstahl 

¶ Spezialfett 

¶ Einmaulschlüssel 

¶ Stopfen 

¶ Bedienungsanleitung 

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten): 

¶ Ersatzklinge gekröpft Ø90 

¶ Ersatzklinge gekröpft Ø130 

¶ Tiefenanschlag mit Schärfeinheit 

¶ Schärfeinheit 

¶ Wartungseinheit 

¶ EFA Spezialöl 

¶ EFA Spezialfett 
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2. Technische Daten 

Tab 1 Technische Daten 

 
 

3. Sicherheitshinweise 

3.1 Allgemeine 
Sicherheitshinweise 

Befolgen Sie beim Gebrauch des Trimmers 
unbedingt nachfolgende Sicherheits-
maßnahmen: 

 

WARNUNG 

Schnittgefahr: Gliedmaßen 
können abgetrennt werden! 

Greifen Sie im Betrieb niemals in 
den Bereich der rotierenden Klinge! 

 

 

VORSICHT 

Maschinenschaden und 
Gefährdung Dritter durch 
unsachgemäßen Gebrauch! 

Benutzen Sie die Maschine 
sachgemäß. 

 

 

 

ACHTUNG 

Nur EFA-Originalersatzteile 
verwenden! 

Nur so ist die einwandfreie Funktion 
der Maschine gewährleistet 

 

 

Tragen Sie persönliche Schutz-
ausrüstung! 

¶ Kettenhandschuhe 

¶ Wahl der persönlichen Schutzausrüstung 
entsprechend der betrieblichen Vorgaben 
und den geltenden Sicherheits-Richtlinien. 

¶ Installations-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten dürfen nur bei von Strom- bzw. 
Druckluftversorgung getrennten Geräten 
durchgeführt werden!  

¶ Die Gebrauchsanweisung muss sorgsam 
gelesen, befolgt und jederzeit zugänglich 
aufbewahrt werden. 

¶ Installations-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten dürfen nur von autorisiertem 
Fachpersonal durchgeführt werden. 

Bezeichnung 

 

Einheit Leistungsmerkmale 

EFA 90E EFA 90D EFA 130E EFA 130D 

Betriebsdruck bar  6  6 

Stromaufnahme A 0,85 - 0,85 - 

Elektrische Spannung V 230 - 230 - 

Frequenz Hz 50 - 50 - 

Luftverbrauch  
bei Volllast 

m³ / min - 390 - 390 

Leistung Watt 390 215 390 215 

Drehzahl Klinge Min -1 1400 1400 900 800 

Klinge Ø mm 90 130 

Anschluss der 
Wartungseinheit 

Zoll - R 3/8ñ - R 3/8ñ 

Gewicht kg 12 0,8 12 0,9 

Vibrationsmessung  m/s² ahd=0,61 K=0,05 ahd=0,72 K=0,08 ahd=0,63 K=0,07 ahd=0,73 K=0,03 

Schalldruckpegel 

dB(A) LpA =67 KpA= 3 LpA =85 KpA=3 LpA = 73 KpA= 3 LpA =86 KpA=3 

dB(A) LWA =78 KWA=3 LWA=96 KWA=3 LWA = 84 KWA= 3 LWA =97 KWA=3 

dB(C) 
LpCpeak 

= 88  

KpCpeak 

= 3 

LpCpeak 

=101,4 

KpCpeak 

=3 

LpCpeak 

= 95,5  
KpCpeak 

= 3 

LpCpeak 

=101,9 

KpCpeak 

=3 

Schutzart IP 44 - 44 - 
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3.2 Verhalten am Arbeitsplatz 

¶ Halten Sie Ihren Arbeitsplatz in Ordnung. 
Unordnung kann zu Unfällen führen. 

¶ Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse. 
Sorgen Sie für gute Beleuchtung (min. 500 
Lux). 

¶ Halten Sie andere Personen von Ihrem 
Arbeitsplatz fern. Arbeiten Sie konzentriert 
und mit Vernunft.  

¶ Benutzen Sie den Trimmer nicht, wenn Sie 
müde und/ oder unkonzentriert sind. 

¶ Vermeiden Sie weite Kleidungs- und 
Schmuckstücke, die von beweglichen 
Teilen erfasst werden können. Tragen Sie 
beim Arbeiten festes Schuhwerk. Tragen 
Sie generell ein Haarnetz! 

¶ Sorgen Sie für einen ergonomisch 
korrekten Arbeitsplatz. Achten Sie auf 
sicheren Stand und halten Sie jederzeit 
das Gleichgewicht. 

¶ Bewahren Sie den Trimmer sicher auf. 
Elektrovariante:  
Unbenutztes Gerät an der Halterung 
einhängen und gegen unbeabsichtigtes 
Wiedereinschalten sichern. 
Druckluftvariante: 
Gerät mit der Klinge nach unten an einem 
geschützten Ort ablegen und gegen 
unbeabsichtigtes Wiedereinschalten 
sichern. 

¶ Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. 
Verwenden Sie für eine sichere Arbeit nur 
scharfe und unbeschädigte Klingen. 

¶ Verwenden Sie nur EFA-Originalzubehör. 
Bei Missachtung erlischt die Gewährleis-
tung. Der Gebrauch anderer Einsatz-
werkzeuge oder Zubehör kann Sie und 
andere Personen gefährden. 

 

 

4. Anschluss und 
Inbetriebnahme 

4.1 Arbeitsplatz 

Der Arbeitsbereich für den Bediener sollte 
mindestens 1,5 qm groß sein.  
In diesen Bereich sollte kein anderer Arbeits-
platz hineinragen, da sonst auf Grund der 
Aktionen mit dem Trimmer Verletzungsgefahr 
besteht.  

Die Beleuchtung des Arbeitsplatzes muss min. 
500 Lux entsprechen. 

4.2 Installation 

 

VORSICHT 

Gefahr durch automatischen 
Anlauf! 

Trimmer nur ausgeschaltet an  
Strom- bzw. Druckluftversorgung 
anschließen! 

 

 

VORSICHT 

Stolpergefahr! 

Biegsame Welle außerhalb des 
Verkehrsbereichs verlegen. 

Elektromotor an Deckenauf-
hängung anbringen. Mindesttraglast 
von 15 kg einhalten. 

Druckluftleitungen außerhalb des 
Verkehrsbereichs verlegen. 

 

 

VORSICHT 

Gefahr von Fehlfunktionen und 
Verletzungen! 

Installationsarbeiten dürfen nur von 
autorisiertem Fachpersonal 
durchgeführt werden. 

Der Trimmer ist ab Werk in einsatzbereitem 
Zustand. 

Beim elektrischen Trimmer dient der 
Elektromotor auch als Halterung für den 
Trimmer, wenn dieser nicht im Einsatz ist. 
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4.2.1 Elektrischen Trimmer anschließen 

(EFA Trimmer 90E und EFA Trimmer 130E) 

Den Einsatzort des Trimmers so wählen, dass 
das Stromkabel des Elektromotors nach oben 
geführt, d.h. nicht abgeknickt wird. 

1. Elektromotor an Deckenaufhängung 
anbringen 

 

ACHTUNG 

Geräteschaden! 

Mindesttraglast von 15 kg einhalten 

2. Ergonomischen Arbeitsplatz herstellen: 

Nachfolgende Abbildung stellt die von S&W 
ermittelten optimalen Abstände dar. 

Gegebenenfalls müssen Sie diese Werte an 
Ihren Arbeitsplatz anpassen. 

 

 Ergonomischer Arbeitsplatz 

3. Prüfen, ob Elektromotor ausgeschaltet ist. 
Stellung OFF 

4. Stromverbindung herstellen, siehe Kap. 2 
Technische Daten 

4.2.2 Welle an Motor anschließen 

 

 Welle an Elektromotor anschließen 

1. Schlauchmuffe (2) der biegsamen Welle 
an Motor (1) einführen 

2. Hülse (3) nach unten ziehen, bis sich die 
Schlauchmuffe (2) weiter einführen lässt  

3. Hülse (3) loslassen 

4. Durch leichtes Ziehen prüfen, ob die Welle 
durch Arretierung gesichert ist 

4.2.3 Welle an Trimmer anschließen 

 

 Trimmer anschließen 

1. Mitnehmer (1) der biegsamen Welle in 
Trimmer (2) einführen 

2. Verriegelungsblech (3) drücken und den 
Mitnehmer (1) weiter einführen, bis Steck-
verbindung einrastet 

3. Verriegelungsblech (3) loslassen 

C

B

A

A 35 cm 

B 90 cm 

C 105 cm 

 

3 

2 

2 

1 3 

1 
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4. Durch leichtes Ziehen prüfen, ob die Welle 
gegen unbeabsichtigtes Herausziehen 
gesichert ist 

Der Trimmer ist jetzt betriebsbereit. 

4.2.4 Druckluft-Trimmer anschließen 

(EFA Trimmer 90D und EFA Trimmer 130D) 

 

ACHTUNG 

Geräteschaden! 

Betreiben Sie den Trimmer nur mit 
sauberer, wasserfreier und geölter 
Luft! 

 

 

 Druckluft-Schlauchanschluss 

1. Druckluftschlauch (1) bis zum Anschlag in 
Einschraubverschraubung (2) am Ventil-
gehäuse (3) des Trimmers stecken. 

2. Abluftschlauch (4) durch Überwurfmutter 
(5) führen und auf Ventilgehäuse des 
Trimmers schieben.  

3. Überwurfmutter an Ventilgehäuse des 
Trimmers schrauben. 

4. Einhandkupplung (6) (mit Dichtring) in 
Wartungseinheit (7) (mit Filterdruck-
minderer) schrauben. Dabei darauf achten, 
dass die Wartungseinheit in der 
Reihenfolge: Wasserabscheider (8), 
Druckmanometer (9), Ölnebler (10) 
montiert ist. 

5. Stecknippel (11) in Kupplung stecken 

Um die Schmierung des Druckluftmotors zu 
gewährleisten, muss die Wartungseinheit auf 1-
2 Tropfen Öl pro Minute (oder ein Tropfen Öl bei 
ca. 15 Schnitten) eingestellt sein.  

Bei fehlerhaftem Druckluftanschluss und einem 
hohen Wasseranteil in der Druckluft kann 
Wasser am Anschlusspunkt austreten. 

Deshalb ist auf korrekten Schlauchanschluss 
und auf Druckluft mit geringem Wasseranteil zu 
achten (Der Wasserabscheider muss 
regelmäßig entleert werden).  

Wenn keine getrocknete Luft vorhanden ist, 
muss kundenseitig ein Wasserabsorber 
eingebaut werden. 

4.2.5 Filterdruckminderer 

Die Luft aus Druckluftanlagen ist meist verun-
reinigt und mit Feuchtigkeit angereichert. 
Zwischen Druckluftanlage und Werkzeug muss 
deshalb ein Filterdruckminderer mit Wasser-
abscheider eingebaut sein. Dieser regelt nicht 
nur den Betriebsdruck, sondern reinigt und 
entwässert zudem die Druckluft. Nutzen und 
Lebensdauer des Druckluft-Trimmers werden 
so wesentlich erhöht. 

Der Filterdruckminderer sollte möglichst nahe 
am Druckluft-Trimmer installiert sein. 

¶ Am Filterdruckminderer einen Betriebs-
druck von max. 6 bar einstellen. 

Einen geeigneten Filterdruckminderer können 
Sie auf Nachfrage, über unseren Vertrieb, bei 
Schmid & Wezel erwerben. 

 

 

4 

4 

1 

7 

5 

8 9 

11 

3 
2 
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4.3 Trimmer auf Einsatz 
vorbereiten 

4.3.1 Tiefenanschlag und Schärfkopf 
montieren 

Tiefenanschlag und Schärfkopf sind 
Sonderzubehör und müssen ggf. vor dem 
Einsatz an den Trimmer montiert werden, 

 

 Abdeckung entfernen 

1. Schrauben (1) an Getriebeabdeckung (2) 
herausdrehen und aufbewahren. 

2. Getriebeabdeckung (2) entfernen 

 

Der Tiefenanschlag garantiert eine 
gleichmäßige Dicke des Schnitt-
gutes. 

Der Schärfkopf schärft die Klinge 
während des Betriebs. 

 

 

 Tiefenanschlag und Schärfkopf montieren 

3. Tiefenanschlag (3) und Schärfkopf (4) an 
Stelle der Getriebeabdeckung mit den 
Schrauben (1) an den Trimmer montieren 

 

4.3.2 Tiefenanschlag einstellen 

 

 Tiefenanschlag einstellen 

1. Kontermutter (1) lösen 

2. Gewünschte Schnitttiefe durch Drehen der 
Sternschraube (2) einstellen  

(Linksdrehung = Schnitttiefe verringern. 
Rechtsdrehung = Schnitttiefe vergrößern) 

3. Einstellung durch Anziehen der 
Kontermutter (1) sichern 

4.3.3 Schärfkopf montieren 

Der Schärfkopf ist auch ohne Tiefenanschlag 
erhältlich. 

1. Abdeckung entfernen (s. Abb. 5) 

 

 Schärfkopf montieren 

2. Schärfkopf (1) an Stelle der Getriebeab-
deckung mit den Schrauben (2) an den 
Trimmer montieren 

  

1 
2 

3 

1 

4 

1 2 

2 

1 
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4.3.4 Handgriff einstellen 

Der Handgriff mit dem Bedienschalter kann zur 
besseren Handhabung beliebig gedreht 
werden. 

1. Klinge und Klingenhalter nach Anleitung 
(s. Kap.7.1.1, Abb. 24 und Abb. 25) 
entfernen. 

 

 Handgriff einstellen 

2. Trimmer an Getriebeabdeckung (1) so in 
Schraubstock (2)einspannen, dass die 
Kontermutter (3) mit dem Maulschlüssel 
erreichbar ist. 

3. Kontermutter (3) lösen 

4. Griff um max. 180° drehen 

5. Kontermutter (3) wieder fest anziehen 

5. Handhabung 

Der Trimmer wird mit einer Hand über das zu 
bearbeitende Fleischstück geführt, gestartet 
und in gleitendem Zug über die Oberfläche 
bewegt. Die andere Hand hält und stützt das 
Fleischstück. Der Trimmer muss von der 
stützenden, haltenden Hand weg geführt 
werden. 

Dabei schneidet die sich drehende Klinge unter 
das Schnittgut und zieht dieses über die Klinge. 

 

 

 

ACHTUNG 

Erst nach vorherigem Lesen dieser 
Bedienungsanleitung und nach 
korrektem Anschluss darf der 
Trimmer eingeschaltet werden! 

 

 

VORSICHT 

Maschinenschaden und 
Gefährdung Dritter durch 
unsachgemäßen Gebrauch! 

Benutzen Sie die Maschine 
sachgemäß. 

 

 

WARNUNG 

Verletzungsgefahr! 

Halten Sie bei Arbeiten mit dem 
Trimmer die Hand von der 
rotierenden Klinge im Gerätekopf 
fern! 

 

 

Tragen Sie an der stützenden Hand 
(die das Fleischstück hält) einen 
schnittfesten Kettenhandschuh! 

5.1 Elektromotor einschalten 

Elektromotor ist einsatzbereit und sachgemäß 
an ein Stromnetz angeschlossen, siehe Kap. 4 
Anschluss und Inbetriebnahme. 

 

 

 Trimmer aushängen (1)  

1 

2 

1 

3 




















